
Порядок сборки внутриквартирной лестницы ЛЕС-12 
 

 

1. Лестница состоит из двух 
деревянных струн длиной 3656 
и 3634 мм (поз. 5 и 4), между 
которыми с помощью 
металлических уголков 
саморезами 3,5х35 мм 
закрепляются 12 деревянных 
ступеней 770х200 мм (поз. 1).  

 

2. Собранную лестницу 
устанавливают в месте 
использования и закрепляют к 
перекрытиям дома. 

 

 

 

3. К нижней струне крепится деревянный 
столб 1150 мм (поз. 2). На боковине столба 
выбран паз для соединения со струной. 
Скрепляют конструкцию саморезами 3,5х70 
мм. В верхней части устанавливают столб 
1010 мм (поз. 3).  

 

4. Отдельно собирается конструкция из 
поручня 3490 мм (поз. 9), основания 
балясин 3490 мм (поз. 7) и 12 балясин (поз. 
6). Они скрепляются саморезами 3,5х35 мм. 

 

 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
8. Собранная конструкция 
крепится на торце струны между 
столбами. Все скрепляется 
саморезами 3,5х35 мм.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. После установки и осадки лестницы весь крепеж затягивают 
окончательно. 
 


